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Korkeimmalle kurottavat nostinmallimme 19ZS ja 25ZS tekevät vankkaraken-
teisen teleskooppipuomin ansiosta yläilmoissakin työskentelystä vakaata. 
Nostimissa vakiovarusteena olevaa portaatonta puomin ohjausta arvostaa 
varsinkin korkeuksissa työskennellessään. Lisävarusteena saatavilla myös 
aggregaatti, jolla nostimen käyttö onnistuu ilman verkkovirtaa.

Dexter henkilönostimia 
on valmistettu Suomessa 
jo lähes 40 vuoden ajan
 
Hinattavat Dexter-nostimet sopivat 
monipuolisesti erilaisiin käyttökoh-
teisiin. Pieni kokonaispaino ja suuret 
ulottumat mahdollistavat käytön vaa-
tivissakin paikoissa. Neljä itsenäisesti 
säädettävää tukijalkaa helpottavat 
nostimen tasausta myös epätasaisilla 
ja kaltevilla pinnoilla. Jatkuva puomin 
kääntö sekä vakiovarusteena oleva 
ajolaite tarjoavat pääsyn ahtaisiinkin 
paikkoihin. Vahvan ja tukevan rungon 
ansiosta nostimen hinaus on vaiva-
tonta, eivätkä pitkätkään etäisyydet 
työkohteiden välillä haittaa.

Kaikki Dexter-nostimet valmistetaan 
suurlujuusteräksestä omalla tehtaal-
lamme Nokialla, ja ne ovat nostokor-
keuteensa nähden kevyitä, mutta 
tukevia. Tuotteet on suunniteltu vaa-
tiviin käyttöolosuhteisiin, päämää-
ränä erityisesti toimintavarmuus ja 
käyttöturvallisuus. Kaikkiin nosturei-
den huoltokohteisiin on helppo pääsy, 
ja nivelet on varustettu voitelunipoilla. 
Kaikki vaurioitumiselle alttiit kompo-
nentit on suojattu metallirakenteisilla 
suojilla.

12A

MAX TYÖSKENTELYKORKEUS
11,9 m

KULJETUSPITUUS
6,7 m

MAX LAVAKORKEUS
9,9 m

KULJETUSLEVEYS
1,58 m

SIVU-ULOTTUMA
5,0 m / 215 kg

KULJETUSKORKEUS
2,1 m

TUENTALEVEYS
3,6 m

KOKONAISMASSA
1300 kg

MAX KORIKUORMA
215 kg / 2 henkilöä

VAKIOVOIMANLÄHDE
230V / 50 Hz / 1,9 kW 

sähkömoottori

TYÖTASON MITAT (p x l x k)
0,8 m x 1,25 m x 1,1m

BENSIINIKÄYTTÖINEN 
GENERAATTORI

-

TYÖTASON KÄÄNTYVYYS
+/-40°

AJOLAITE
vakiovaruste

PUOMISTON PYÖRITYS
Jatkuva

MÄENNOUSUKYKY
n. 15 %

PUOMILIIKKEIDEN HALLINTA
2-nopeuksinen
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MAX TYÖSKENTELYKORKEUS
19ZS: 19,0 m 
25Z: 25,0 m

MAX LAVAKORKEUS
19ZS: 17,0 m 
25Z: 23,0 m

SIVU-ULOTTUMA
19ZS: 6,5 m / 215 kg, 8,0 m / 120 kg 
25Z: 8,5 m / 215 kg

TUENTALEVEYS
19ZS: 4,6 m
25Z: 4,6 m

MAX KORIKUORMA
215 kg / 2 henkilöä

TYÖTASON MITAT (p x l x k)
0,8 m x 1,25 m x 1,1m

TYÖTASON KÄÄNTYVYYS
+/-40°

PUOMISTON PYÖRITYS
Jatkuva

PUOMILIIKKEIDEN HALLINTA
portaaton vakiona

KULJETUSPITUUS
19ZS: 7,1 m 
25Z: 8,55 m

KULJETUSLEVEYS
2,05 m 

KULJETUSKORKEUS
19ZS: 2,3 m 
25Z: 2,4 m

KOKONAISMASSA
19ZS: 2200 kg
25Z: 3000 kg

VAKIOVOIMANLÄHDE
230V / 50 Hz / 1,9 kW
sähkömoottori 

BENSIINIKÄYTTÖINEN
GENERAATTORI
lisävaruste

AJOLAITE
vakiovaruste

MÄENNOUSUKYKY
n. 15 %

19ZS / 25Z

12A

MAX TYÖSKENTELYKORKEUS
11,9 m

KULJETUSPITUUS
6,7 m

MAX LAVAKORKEUS
9,9 m

KULJETUSLEVEYS
1,58 m

SIVU-ULOTTUMA
5,0 m / 215 kg

KULJETUSKORKEUS
2,1 m

TUENTALEVEYS
3,6 m

KOKONAISMASSA
1300 kg

MAX KORIKUORMA
215 kg / 2 henkilöä

VAKIOVOIMANLÄHDE
230V / 50 Hz / 1,9 kW 

sähkömoottori

TYÖTASON MITAT (p x l x k)
0,8 m x 1,25 m x 1,1m

BENSIINIKÄYTTÖINEN 
GENERAATTORI

-

TYÖTASON KÄÄNTYVYYS
+/-40°

AJOLAITE
vakiovaruste

PUOMISTON PYÖRITYS
Jatkuva

MÄENNOUSUKYKY
n. 15 %

PUOMILIIKKEIDEN HALLINTA
2-nopeuksinen

19ZS

25Z

25Z

25Z



25Z

Dexter Lifts Oy
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37150 NOKIA
FINLAND
myynti@dexterlifts.com
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www.dexterlifts.com


